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WBX Accumulo termico ACS INOX

MODELLO WBX300 WBX500 WBX800 WBX1000

Volume utile V/f/Hz 280 480 783 960

Classe energetica/dispersione kW B 59W C 108W C 118W C 135W

Materiale serbatoio kW AISI316L AISI316L AISI316L AISI316L

Materiale isolante PUR 40kg/mc PUR 40kg/mc EPS 17kg/mc EPS 17kg/mc

Spessore isolamento kW 75 50 100 100

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Serpentino inferiore bar 10 10 10 10

Sanitario bar 6 6 6 6

TEMPERATURE MASSIME

Serpentino superiore e inferiore °C 110 110 110 110

Sanitario °C 99 99 99 99

DIMENSIONI E PESI

Diametro con isolamento termico Ø mm 700 750 950 1000

Diametro senza isolamento termico Ø mm 550 600 750 800

Altezza totale mm 1440 1720 2080 2105

Peso a vuoto kg 55 75 132 164

SERPENTINO INFERIORE

Superficie serpentino m2 1,50 1,50 2,70 4,30

Contenuto acqua serpentino l 7,20 7,20 14,40 21,50

CODICE 00014WBX02 00014WBX03 00014WBX04 00014WBX05

KIT SOLARE TERMICO CODICE Kit ESPS260x2
Bollitore WBX300

Kit ESPS210x3
Bollitore WBX500

Kit ESPS260x3 
Bollitore WBX800

Kit ESPS260x5 
Bollitore WBX1000

Collettore selettivo ESPS260 telaio acciaio 1901101 2 - 3 5

Collettore selettivo ESPS210 telaio acciaio 1901100 - 3 - -

Gruppo idraulico alta efficienza completo di pompa HE, 
degasatore, valvola 1902299 1 1 1 1

Vaso di espansione 18 lt 1902302 1 1 2 2

Tubo di collegamento vaso di espansione 1902601 1 1 1 1

Base supporto vaso espansione 1902602 1 1 2 2

Tanica Glicole 10 lt 1901502 1 1 1 2

Tanica Glicole 1 lt 1901501 - - - -

Supporto per 1 collettore 1902500 - 1 1 1

Supporto per 2 collettori 1902501 1 1 1 2

Accessori collegamento idraulico per 1/2 collettori 1902401 1 - - 1

Accessori collegamento idraulico per 3 collettori 1902402 - 1 1 1

Bollitori verticali realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L
progettati per l’accumulo di acqua calda sanitaria e l’integrazione da fonte energetica 
integrativa (solare) per mezzo di serpentino fisso;
Capacità da 300L a 1000L.
Isolamento in materiale espanso di forte spessore in semicoppella e finitura esterna in 
PVC.

Progettato e realizzato per utilizzo in abbinamento ad Acquainverter modelli WA e WM.
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